广西艺术学院附属中等艺术学校2024年教学设备采购需求表

1、A分标（琴房管理系统配套设备）标▲为实质性响应参数，投标人须完全满足，否则视为无效投标。
	名称
	计量单位
	数量
	技术参数

	联网智能门锁
	台
	60
	1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸约380*76*25mm；键盘灯+面板状态指示灯效果。

2、开门方式：密码+校园一卡通+机械钥匙。

3、联网方式：Sub1G无线通讯。

4、供电方式：干电池。

5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。

6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。

7、需配备6068锁体。

8、产品含至少2年免费质保期。

	智能指纹锁
	把
	15
	1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸约380*76*25mm；酷炫键盘灯+面板状态指示灯效果。

▲2、开门方式：密码（固定密码+周期密码+临时密码）+AI指纹识别+手机蓝牙+机械钥匙+智能APP开锁+校园一卡通。

3、联网方式：Sub2G无线通讯。

4、供电方式：干电池。

5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。

6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。

7、需配备6068锁体。

8、产品含至少2年免费质保期。

	玻璃门联网智能锁
	把
	8
	1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸380*76*25mm；键盘灯+面板状态指示灯效果。

2、开门方式：密码+校园一卡通+机械钥匙。

3、联网方式：Sub1G无线通讯。

4、供电方式：干电池。

5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。

6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。

7、需配备6068锁体。

8、产品含至少2年免费质保期。

	网关
	个
	17
	1、断电数据保存时间至少10年。

2、与门锁通讯方式：SUB1G无线。

3、与服务器通讯方式：RJ45有线方式（网线）

4、最大支持门锁数量：8把。

5、电源：标配5V 2A 3C电源适配器 

6、网关为预估数量，具体数量以实际需要为准。

	现场预约台
	张
	1
	1、显卡类型: 英特尔 HD Graphics 500及以上
2、操作系统: Windows 10

3、屏幕尺寸: 43英寸及以上
4、内存容量: 4GB及以上
5、保修期: 24个月及以上
6、硬盘容量: 500GB及以上
7、订制镶嵌式预约台

	供应商报价需包含货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材（含安装所需的HDMI线、音频线、PVC线槽等）、安装部署调试（包括但不限于各类设备的安装、系统集成、试运行、升级、软件匹配调试、培训等费用）、人工费、材料费、机械费、运卸费（含二次运输）、保管费等，采购人不再另行支付费用。


