广西艺术学院安全教育与体验中心第2期设备采购及建设装饰文化采购文件

根据有关规定，我校开展广西艺术学院安全教育与体验中心第2期设备采购及建设装饰文化采购，现将本次采购有关事项公告如下：
项目名称：广西艺术学院安全教育与体验中心第2期设备采购及建设装饰文化采购
采购需求内容

总采购预算为：19.9745万元。
A部分（安全教育与体验中心第2期设备采购）：采购控制价14.981万，A部分报价不能超过上述控价。详见附件。

B部分（建设装饰文化采购）：采购控制价4.9935万，B部分报价不能超过上述控价。详见附件。

本项目评选一家供应商，供应商须按照A部分和B部分的控价要求作出分项报价及本项目总报价。
供应商报价需包含货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装部署调试（包括但不限于各类设备的安装、集成、试运行、升级、调试、培训等费用）、人工费、材料费、机械费、运卸费（含二次运输）、保管费等，采购人不再另行支付费用。
投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站、中国政府采购网公布为准。“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。
投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及信用中国网站、中国政府采购网的相关证明材料。
（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌（如有）、型号（如有）、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对）。
（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料（如有）或投标人认为与本项目投标相关的材料。

（五）根据评分办法提交的相关材料。
注：所有投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。
中标方式：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取综合评分中标方式，综合分数最高者选定为该项目中标单位。评分标准详见附件。

六、投标截止时间和地点
投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2025年7月28日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，联系电话：0771-5327987.
七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。
采购需求
A部分：安全教育与体验中心第2期设备采购
	货物名称
	技术参数
	数量
	台数

	安全模拟驾驶设备
	1.汽车驾驶模拟机：主板：优于或与昂达H61同档次；CPU：优于或与Intel I3 3220同档次；硬盘：固态 不少于60G；内存：优于或与DDR3 4G（1600）同档次；3块不少于32英寸液晶显示屏幕。
★2.模拟安全驾驶系统：模拟安全驾驶系统一套；驾驶场景：包含汽车场地驾驶训练、一般道路驾驶训练、城市道路驾驶训练和综合道路驾驶训练。
3.功能概述：通过模拟驾驶器的操作与虚实的环境进行交互，体验安全驾驶的乐趣，模拟酒驾模式，车辆视线开始模糊、视野范围减小、方向感和距离感抓不准的临场感，不容易正确驾驶，非常容易造成交通事故。让体验者了解酒驾上路的危险性，从而感受体验酒醉开车的失控感。
★4.提供配套交通安全知识学习资源不少于20门，投标时需提供学习平台的软件著作权证书。
	1
	台

	心肺复苏救护训练设备
	1.心肺复苏模拟人：成年男性整体人模型，解剖标志明显，头部可左右摆动，水平转动180°，高分子材质环保无污染，高仿真度皮肤触感。内置传感芯片，可监测按压力度、频率、位置；有气道。
★2.实时监测系统：训练、考核模式，全程电子监控多项指标，可视化数字监测结果，成绩报告和统计功能。
3.一体机（壁挂）：不低于42英寸红外触摸屏、优于或与intel i5处理器同档次、至少8G内存、至少240G硬盘。
4.功能概述：通过正确的对人体模型来进行心肺复苏训练，实时监测系统会展示多项指标，可视化数字监测训练过程。
★5.提供配套急救知识学习资源，投标时需提供学习平台的软件著作权证书。
	1
	台

	模拟电信网络诈骗体验设备
	1.一体机（立式），至少43英寸电容触摸屏；优于或与intel i5 处理器同档次；至少8G内存；至少120G固态硬盘。
★2.电信网络诈骗体验系统，通过模拟手机聊天对话，体验网络刷单、游戏交易、套路贷、回收手机、注销校园贷、培训贷、网络赌博、咸鱼套路、杀猪盘、区块链养狗、免费购物诈骗过程。通过触摸交互，可以自由选择想要学习了解的电信网络诈骗类安全课程并通过人机互动增强防骗意识。
★3.提供配套防范电信网络诈骗知识学习资源不少于20门，投标时需提供学习平台的软件著作权证书。
	1
	台

	防诈骗互动教学设备
	1.一体机（立式），至少43英寸电容触摸屏；优于或与intel i5 处理器同档次；至少8G内存；至少120G固态硬盘。

2.防诈骗教学系统，模拟真实电信号诈骗场景。内容包括：冒充公检法诈骗、刷单骗局、网贷诈骗、网赌诈骗、网络招嫖诈骗、冒充疾控中心诈骗、冒充网购客服诈骗、仿冒身份欺诈等多种诈骗手段，旨在通过视频演示、互动式操作让学生通过对防诈骗知识进行系统性的学习，了解到常见骗局的形式。通过触摸交互，可以自由选择想要学习了解的诈骗类安全课程，点击即可观看。
	1
	台

	海姆立克训练人体模型设备
	1.高级成人窒息模型：成年男性上半身模型，可触及肋骨、胸骨、剑突、脐部，便于操作定位；采用高分子材质，环保无污染，仿真度高；可练习站立位及卧位的排除异物法；配有不同形状、大小的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞；

2.展示操作台根据方案尺寸定制；材质为环保板材；光源为炫光LED灯；

★3.提供配套海姆立克训练教程线上微课资源，需提供学习平台的软件著作权证书。
	1
	台


B部分：建设装饰文化采购

采购需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	户外广告板材饰面
	84 
	m2
	★1.基材规格约34900*2400*100mm；
★2.主材及钢结构工艺
①主材选用的是符合国家标准的低合金高强度钢，规格为约30x30x12mm，焊材为与母材匹配的是合格焊条，铝塑板选用的是符合国家标准的芯材为具有阻燃性的聚乙烯（PE)材质的预辊涂氟碳树脂（PVDF）铝塑复合板，正面铝板厚度≥0.50mm，反面铝板厚度≥0.50mm，总厚度4mm，氟碳树脂涂层为三涂两烤及以上工艺，具有耐候性，色号为甲方指定色号，品牌为上海吉祥铝塑板；
②钢结构符合《建筑结构荷载规范》GB 50009及《钢结构设计标准》、《建筑抗震设计规范》等现行国家规范，主尺寸（长度、截面）公差±2mm，对角线差≤3mm（长度≤3m）或≤5mm（长度＞3m），持证焊工施焊，焊缝外观检查无裂纹、夹渣、气孔、咬边、超标等缺陷，焊缝高度满足设计要求，焊接后及现场切口处必须打磨平整，明确恒荷载（自重、铝塑板、发光字），活荷载（检修荷载）、风荷载、雪荷载（如使用）取值及组合，确保钢构安全；
③所有钢结构焊接处及现场切口彻底清除锈蚀、氧化皮、油污，焊缝处喷环氧富锌底漆（锌含量≥70%）中间漆为环氧云铁中间漆，面漆喷户外高耐候型丙烯酸聚氨酯面漆；
④铝塑板安装配套专用铝合金龙骨系统（副框、角码等），材质表面阳极氧化处理，固定方式为密拼式，CNC精密裁切、折弯（折弯半径需≥板厚的1.5倍，避免涂层开裂，切口整齐、无毛刺、变形，面板与龙骨采用压板或挂接方式机械固定，配合与铝塑板协调同色的中性硅酮耐候密封胶强化加固；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面固定安装。

	2
	户外广告标识发光字
	1 
	套
	1.规格：约19040*1100mm
★2.①发光字面板为国产优质挤出级亚克力板，厚度≥3mm（小字）/≥5mm（大字），透光率≥92%，导光均匀，表面UV涂层保护（高耐候、抗划伤）；
②围边材料为拉丝不锈钢材质，厚度≥0.8mm，激光切割，精密折弯，焊接牢固，打磨抛光光滑无痕；
③内套底板为pvc板，厚度≥5mm，防火、平整；
④光源为蓝景品牌的高亮度、低功耗的SMD5050 LED模组，显色指数（CRI）≥80，在额定条件下寿命L70≥50000h，模组及连接线≥IP67，户外防水，亮度均匀，无暗区、光斑；
⑤电源为蓝景品牌的防水型恒流LED 驱动电源，输出功率≥总负载功率的1.2倍，效率≥85%，防护等级≥IP65；
⑥安装：严格按照设计图纸在铝塑板上的开孔位置与钢结构骨架可靠安装，位置精度≤2mm，除了机械固定以外还需配合户外专用硅酮结构胶高强度粘接，字壳与铝塑板开孔边缘之间须使用中心硅酮耐候密封胶（同铝塑板用胶）进行满打胶密封，确保无渗水路径，字内线缆使用阻燃软管保护，字与字之间、字到电源的接线使用防水对接插头，线缆在钢结构骨架上固定整齐。

	3
	安全模拟驾驶区域
	1 
	项
	1.基材规格约5220*3000*180mm；含该区域立体字
★2.①18mm厚高密度优质硬质聚氯乙烯板材，纠正偏差正负0.5mm，比重不超过1.5g/cm³，高光平滑面，无重金属及有害物质添加，对角线长度曲度均符合标准；
②木工雕刻机一次雕刻成型，手工精细打磨；
③喷涂氟碳汽车金属漆两遍，耐人工气候老化，不起泡，不褪色，不脱落；
④采用高耐候性无挥发性UV固化油墨喷印画面，采用ICC色彩配置文件，确保色彩准确性和一致性，在特定光照条件下无明显褪色，色泽更稳定持久，画面外覆冷光膜加强保护；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面，填补专用结构胶固定安装。

	4
	防诈互动教学区域
	1 
	项
	1.基材规格约2400*3200*180mm；含该区域立体字
★2.①18mm厚高密度优质硬质聚氯乙烯板材，纠正偏差正负0.5mm，比重不超过1.5g/cm³，高光平滑面，无重金属及有害物质添加，对角线长度曲度均符合标准；
②木工雕刻机一次雕刻成型，手工精细打磨；
③喷涂氟碳汽车金属漆两遍，耐人工气候老化，不起泡，不褪色，不脱落；
④采用高耐候性无挥发性UV固化油墨喷印画面，采用ICC色彩配置文件，确保色彩准确性和一致性，在特定光照条件下无明显褪色，色泽更稳定持久，画面外覆冷光膜加强保护；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面，填补专用结构胶固定安装。

	5
	模拟电信诈骗训练区域
	1 
	项
	1.基材规格约2084*3000*180mm；含该区域立体字
★2.①18mm厚高密度优质硬质聚氯乙烯板材，纠正偏差正负0.5mm，比重不超过1.5g/cm³，高光平滑面，无重金属及有害物质添加，对角线长度曲度均符合标准；
②木工雕刻机一次雕刻成型，手工精细打磨；
③喷涂氟碳汽车金属漆两遍，耐人工气候老化，不起泡，不褪色，不脱落；
④采用高耐候性无挥发性UV固化油墨喷印画面，采用ICC色彩配置文件，确保色彩准确性和一致性，在特定光照条件下无明显褪色，色泽更稳定持久，画面外覆冷光膜加强保护；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面，填补专用结构胶固定安装。

	6
	心肺复苏救护训练区域
	1 
	项
	1.基材规格4530*3000*180mm；含该区域立体字
2.①18mm厚高密度优质硬质聚氯乙烯板材，纠正偏差正负0.5mm，比重不超过1.5g/cm³，高光平滑面，无重金属及有害物质添加，对角线长度曲度均符合标准；
②木工雕刻机一次雕刻成型，手工精细打磨；
③喷涂氟碳汽车金属漆两遍，耐人工气候老化，不起泡，不褪色，不脱落；
④采用高耐候性无挥发性UV固化油墨喷印画面，采用ICC色彩配置文件，确保色彩准确性和一致性，在特定光照条件下无明显褪色，色泽更稳定持久，画面外覆冷光膜加强保护；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面，填补专用结构胶固定安装。

	7
	海姆立克训练区域
	1 
	项
	1.基材规格3550*2800*180mm；含该区域立体字
2.①18mm厚高密度优质硬质聚氯乙烯板材，纠正偏差正负0.5mm，比重不超过1.5g/cm³，高光平滑面，无重金属及有害物质添加，对角线长度曲度均符合标准；
②木工雕刻机一次雕刻成型，手工精细打磨；
③喷涂氟碳汽车金属漆两遍，耐人工气候老化，不起泡，不褪色，不脱落；
④采用高耐候性无挥发性UV固化油墨喷印画面，采用ICC色彩配置文件，确保色彩准确性和一致性，在特定光照条件下无明显褪色，色泽更稳定持久，画面外覆冷光膜加强保护；
⑤安装：专用四坑电锤打孔深度50mm，国标304不锈钢膨胀螺钉挂于墙面，填补专用结构胶固定安装。

	8
	布线
	1 
	项
	1.①开槽PVC布线槽规格：约2cm×1cm×200cm，一开五孔
②明装开关插座规格：约86mm×86mm×25mm；
③电线规格优于或相当于桂林国际、阳工等。4、6平方阻燃铜芯线（ZR-PV）

	9
	补漆修补
	1 
	项
	1.根据场地实际情况修复。


	广西艺术学院安全教育与体验中心第2期设备采购及建设装饰文化项目采购评分标准

	评分项
	评审因素
	满分值
	评审细则
	评分依据

	价格部分（30）
	响应报价
	30分
	满足磋商文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(基准价／响应报价)×30。
	最终报价

	商务部分（47）
	类似业绩
	12分
	2022年1月1日以来供应商同类项目业绩，每提供一项得2分，满分12分。未提供不得分。以合同复印件或中标（成交）通知书复印件为准。
	合同复印件加盖公章,且不得遮盖任何关键信息。

	
	质保期
	2分
	原厂整机质保满足1年，整机质保每增加1年加1分，满分2分，否则不得分。
	质保期承诺书加盖公章

	
	实施方案
	14分
	供应商提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于①安装调试方案；②培训方案；③项目专业人员配备方案；④产品质量保障方案；⑤验收交付方案；⑥备品备件⑦售后服务方案）以上内容每具备一项得 2分，最高得14分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分。

缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	实施方案

	
	相关证书
	5分
	供应商具有合格有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）认证证书得2分，不提供不得分。

课程开发平台需通过国家公安部信息系统安全等级备案（三级及以上），提供三级及以上备案证明得3分，不提供不得分。
	有效认证证书复印件加盖公章

	
	产品演示
	4分
	防诈骗互动教学一体机设备，供应商演示提供配套诈骗类安全课程不少于40门，根据供应商产品演示情况进行综合评审，完全符合要求得4分，不演示不得分。

注：要求实物演示或者录制视频演示，ppt演示不得分。
	提供产品演示

	
	运营方案
	10分
	供应商提供的针对本项目的运营方案（包括但不限于①运营目标；②产品运营方案；③活动运营方案；④数据运营；⑤风险管理）

以上5项要点，每项要点方案内容符合项目需求，无缺陷得2分；

以上5项要点，每项要点方案内容存在缺陷的，得1分；

以上5项要点，每项要点方案内容存在不符合项目需求的或未提供的，得0分。

本项满分10分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	运营方案

	技术部分（23）
	“★”重要技术指标
	13分
	共13项重要技术指标，其中A部分7项，B部分6项，每满足一项得1分，不提供不得分，满分13分。
	提供产品彩页或第三方检测报告或者平台截图，加盖公章

	
	一般技术指标
	10分
	针对A部分和B部分的一般技术指标（非★指标），每满足一项得0.5分，满分10分。
	技术偏离表


