[bookmark: _GoBack]技术响应偏离情况说明表
请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目公告中各产品技术参数要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”，“负偏离”或“无偏离”进行填写。
采购项目名称：广西艺术学院图书馆两校区大堂网络双频防盗感应门建设
	采购文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	技术参数要求
	设备名称
	数量
	品牌、型号规格，生产厂家
	技术参数
	

	1
	超高频安全门（单通道）
	/
	1
	1、提供第三方借书系统软件接口，可开放白名单接入，实现图书白名单推送后授权出入防盗门；
2、报警模式：声光报警或定制语音提示；
3、稳定性：采用数字式-DMPD（动态多相位检测）技术，系统更加稳定；
4、联动性：系统提供与闸机、监控探头、大数据分析显示平台联动预留接口；
5、统计功能：
  内置LED进、出客流累加系统;；
6、系统支持红外控件启动，当感应到读者通过时，开始侦测，无人通过时处于待机状态，实现节能、减少误报的可能；
7、扩展性：
（1）可选配LINUX数据控制服务器,实时离线保存每个通道客流、报警次数、报警商品、系统故障、系统环境等数据，方便离线、在线PC端数据上传和分析；断电系统具有自动保存功能；
（2）系统具有MQTT、CAN物联网协议标准，内嵌客流进出探头，未来客户在不更换现有防盗硬件基础上无接缝对接智慧图书馆物联管理平台，实现智能化物联平台的智能硬件管控（在线状态、故障诊断、远程维护、升级等）和大数据分析；
8、安全认证：通过美国FCC、欧盟CE人体无伤害、欧盟电磁兼容性EMC认证，中国公安部检验等认证，企业通过ISO14001环境、ISO9001质量管理、OHSAS18001职业健康等认证；
9、兼容性：可兼容国内外同频各种同频率智能标签，如。；RFID超高频系统和EM系统等，可以同时对书籍RFID电子标签和磁条进行防盗侦测；
10、系统模块化设计，各部分可单独更换升级，紧跟最新技术发展；
11、设备外观可根据图书馆的总体环境进行相应配套定制。
技术参数：
◆工作频率：UHF-RFID、EM+RFID 标签进行检测并防盗； 860 MHz～960MHz；
◆ 技术标准：ISO 18000-6C ；
◆ 平台协议：MQTT、CAN物联网协议
◆防盗形式：AFI和EAS防盗    
◆外型尺寸：59*2.5*160cm
◆探测范围：通道内检测宽度≥200cm；
◆内置天线：2DB,可选配8DB； 
◆通讯接口：USB、RS232、RJ45；
◆输入电压：220V/AC，整机输出功率:35W；
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	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	超高频安全门（双通道）
	/
	1
	1、提供第三方借书系统软件接口，可开放白名单接入，实现图书白名单推送后授权出入防盗门；
2、报警模式：声光报警或定制语音提示；
3、稳定性：采用数字式-DMPD（动态多相位检测）技术，系统更加稳定；
4、联动性：系统提供与闸机、监控探头、大数据分析显示平台联动预留接口；
5、统计功能：
  内置LED进、出客流累加系统;；
6、系统支持红外控件启动，当感应到读者通过时，开始侦测，无人通过时处于待机状态，实现节能、减少误报的可能；
7、扩展性：
（1）可选配LINUX数据控制服务器,实时离线保存每个通道客流、报警次数、报警商品、系统故障、系统环境等数据，方便离线、在线PC端数据上传和分析；断电系统具有自动保存功能；
（2）系统具有MQTT、CAN物联网协议标准，内嵌客流进出探头，未来客户在不更换现有防盗硬件基础上无接缝对接智慧图书馆物联管理平台，实现智能化物联平台的智能硬件管控（在线状态、故障诊断、远程维护、升级等）和大数据分析；
8、安全认证：通过美国FCC、欧盟CE人体无伤害、欧盟电磁兼容性EMC认证，中国公安部检验等认证，企业通过ISO14001环境、ISO9001质量管理、OHSAS18001职业健康等认证；
9、兼容性：可兼容国内外同频各种同频率智能标签，如。；RFID超高频系统和EM系统等，可以同时对书籍RFID电子标签和磁条进行防盗侦测；
10、系统模块化设计，各部分可单独更换升级，紧跟最新技术发展；
11、设备外观可根据图书馆的总体环境进行相应配套定制。
技术参数：
◆工作频率：UHF-RFID 860 MHz～960MHz；
◆ 技术标准：ISO 18000-6C ；
◆ 平台协议：MQTT、CAN物联网协议
◆防盗形式：AFI和EAS防盗    UHF-RFID、EM+RFID 标签进行检测并防盗； 
◆外型尺寸：59*2.5*160cm
◆探测范围：通道内检测宽度≥200cm；
◆内置天线：2DB,可选配8DB； 
◆通讯接口：USB、RS232、RJ45；
◆输入电压：220V/AC，整机输出功率:35W；
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	　/　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）



注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。
⑵投标文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，采购文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或响应承诺的具体数值，否则评委评审时有可能按投标无效处理。
⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：          
供应商名称（盖章）：               
日   期：                            

