广西艺术学院相思湖校区外线高压电缆回抽服务项目采购需求
  一、投标人要求
1、投标人必须具备独立的法人资格。
2、投标人资格要求包括但不限于： 本次招标要求投标人具备 电力工程电缆回抽服务总承包（或输变电工程专业承包）三级及以上资质 资质；且具有国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类、承修类、承试类五级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的电缆回抽服务能力。
3、投标人拟派项目经理须具备 机电工程 专业 贰 级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
项目电缆回抽服务专职安全生产管理人员：具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。
[bookmark: _GoBack]4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
二、 电缆回抽服务质量要求：
1、投标前，投标单位需对招标人原电缆外线的管道进行核实、勘察，确认自身是否具备回抽服务条件。
2、投标单位应具备独立法人资格且经营范围满足本业务需求。投标单位保证指派具备相应专业技能的人员实施电缆回抽作业。
3、按照国家、行业和南方电网公司的有关技术标准，严格遵循高压电力电缆回抽服务规程。
4、电缆回抽作业时，投标人应编制一套回抽服务方法须有详尽的服务技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体电缆回抽服务并确保安全。最大限度保护电缆的完整性；最大限度保证回抽后的电缆可利旧使用。
5、电缆回抽服务人员齐备、专业配套应具备相关电缆回抽服务现场专业人员职业培训合格证书（投入的技术管理人员完全满足电缆回抽服务需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀，项目管理人员人数达8人（含）以上。同时具有中级工程师及以上职称人数占40%（含）以上，且至少须配备1名造价员及1名预算员）。
（1）派驻本项目的项目经理具备机电工程专业贰级及以上建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；
（2）派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件；
（3）派驻本项目的电缆回抽服务管理人员主要包括：安全员、电缆回抽服务员、质量员、材料员、预算员等，应具有相应电缆回抽服务现场专业人员职业培训合格证书【安全员需提供安全员岗位证及安全生产考核合格证书（C类）】。
【投入本服务项目的技术管理人员需提供2022年7月至2022年9月在投标人单位缴纳的社保证明】
6、投标单位须提供2020年1月1日以来3个50万以上类似项目业绩（附相关合同复印件或中标通知书）。
7、投入的主要电缆回抽服务机械、设备计应划完全满足电缆回抽服务需要，采用目前较先进的机械设备，主要、辅助电缆回抽服务设备、器具较齐全，配备合理。
8、投入劳动力安排计划及工期（15个工作日）计划，各主要电缆回抽服务工序具有详细周密的劳动力安排计划，计划与进度呼应，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，很好的满足电缆回抽服务需要。
9、确保服务质量的技术组织措施，设有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
10、确保安全生产的技术组织措施，设有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
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