附件

一、项目需求一览表
	序号
	采购内容
	型号/规格/技术参数
	单位
	数量

	1
	便携式录音机
	型号：专业紧凑高精度四轨录音机
一、规格：

显示屏:128×64点液晶屏幕；

供电：交流适配器（PSB-1U），5号电池×4；
电流：1.2A；
尺寸：约157（w）×183(d)×61（H）毫米；
重量：约1.3Kg含电池重量。
二、技术参数：
录音部分

通道：4；

采样精度：16/24-bit；
 采样频率：44.1KHZ/48KHZ/88.2KHZ/96KHZ/192KHZ ；
录音介质：SDHC储存卡（兼容64MB-8GB）。
2、其他接口
USB接口：MINI-B类型接口,usb1.1或2.0高速（大存储量级别）；

同步控制接口：立体声MIni类型接口，数字时钟同步，2台连动遥控开始/停止。
	套
	2

	2
	HDMI/SDI无线传输监视系统
	型号：专业无线讯号发射监视系统
技术参数：

发射机：

输入：HDMI；

分辨率：1080p60；
无线范围：300.0“（91.4 M）；
功耗大约为4.5 W ；
LEMO：6～28 VDC输入；
充电通过迷你USB端口或DC输入；
加密128位AES 音频2通道；
机箱铣削铝合金；
安装模式：1/4″-20；
安装：热靴安装；
温度：32至122°F（0～50℃）；
尺寸:约2.2×4.3″（58.0 X110.0毫米）；
重量:约7.0盎司（198.4克）。
2、接收器：
输出：HD-SDI； 

分辨率：1080p60；
功耗：约6 W ；
 LEMO：6～28 VDC；  
安装模式1/4″-20；
尺寸：约2.95 X4.33“（75.00 X110.00毫米）。
	台
	1

	3
	录音防风三件套
	型号：录音防风三件套
1、配合RØDE NTG-1、NTG-2、NTG-3以及NT4立体声等话筒使用；

重量：约755g（包含尾部的线揽）；

长度：约490mm ；
直径：约125mm；
包装毛重：约1.2kg；
包装尺寸：约500mm (L) x 230mm (W) x 175mm (H)；
有效防止手持话筒噪音和风噪音，适合多款枪式话筒使用；
配有可调整的双重悬浮话筒托架；
配有室外防风毛衣和尾部线缆；
配有螺丝刀和梳理室外毛衣用的梳子；
配有多种孔径夹子。
	套
	2

	4
	电影级采访话筒 麦克风 
	型号：电影级采访话筒 麦克风

一、规格：

包含：支架、海绵罩、皮包、保护筒、NTG3 防水铝制筒形话筒箱（RCNTG3）、防风罩（WSNTG3）、话筒包（ZP2）、话筒夹（RM5）；

声学原理：Line Gradient ；
频率范围：40hz-20khz。  
二、技术参数：
声学原理：线形梯度； 

频率响应： 线性40Hz ~ 20KHz；
3、标称阻抗： 25Ω；
输出： +8.2dB(1% THD，负载1kΩ）；

声压级：130dB（1kHz， 1% THD，负载1kΩ)；
电源： 48V幻象电源；
7、输出连接： 3针卡农接头（1针为地，2针和3针为平衡输出）；
8、指向性： 超心形；
灵敏度： -30dB ±2dB re 1V/Pa @ 1kHz；

等比噪声：13dBA 声压级（A加权- 按照IEC651）；
动态范围：117dB（按照IEC651) ；
信噪比： 81dB 声压级（A加权- 按照IEC651）；
尺寸： 长度：约255mm ，直径：约19mm ，净重：约163g。
	套
	2

	5
	话筒
	型号：专业级话筒

套装包含：

话筒：2支；

麦克风夹：2个；

防风棉：2个。

技术参数：
1、声学原理：压力梯度；

有源电子电路：带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器；

指向图形：心形；
频率响应：20Hz-20000Hz；
输出阻抗：200Ω（每侧）；
灵敏度：-38dB re 1V/Pa（25mV/Pa @94dB SPL）+/-2dB @1kHz；
等化噪声：较大输出：+13.9dBu（@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load）；
动态范围：128dB SPL（A-weighted per IEC651）；
较大声压：143dB（@1 kHz，1%THD in 1kΩ load）；
信噪比;78dB SPL(A-weighted per IEC651);
外部偏压电容，低噪声，全频率响应可配对应用；

电源要求：4.0ma，P48幻像电源；2.0ma，P24幻像电源；
重量（仅麦克风）：约101g ，毛重：约1.8kg（配对）；
尺寸：直径约20mm 长度约118m；
质保期：10年质保。
	套
	2

	6
	镜头
	型号：12MM f2.8超大广角全画幅大光圈（佳能口）
规格：

1、尺寸约74.8*82.2mm 

2、12mm超广角零畸变,最大光圈2.8；

市场角：Full size：121°96；

光阑叶片：7片；

最小光圈：22 ；

最近摄像距离(物象距离）：18CM ；

最大放大倍率：0.2倍；

合焦驱动方式：手动（MF）；
滤镜直径：方形滤镜100m 2片，95mm圆形CPL 1片（专用滤镜支架）；
重量：约590g。
	套
	1

	7
	影视录音背包
	1、特殊防水涂层面料；

刚性金属框架支撑；

两层大容纳空间，模块化调节；
多个D型挂点，标配无线接收机容纳袋；
底部可轻松装载一块NP型锂电池，专配保护板，可独立开启；
配有双提手和单肩带；
可装6套无线；
适用于 664+CL-6, 688+CL-6+SL-6,KSHRN1。
	个
	2

	8
	VR眼镜
	型号：虚拟现实vr眼镜

技术参数：

单眼像素约1920*1080；

端到端图传最低延时 (飞行器与飞行眼镜近场连接，无干扰环境下) 110 ms (Mavic Pro,图传格式 720p60, 录像格式:720p120) 150 ms (Phantom 4 系列,图传格式 720p60, 录像格式:720p60/720p120) 140 ms (Inspire 2+X5S, 图传格式720p60,录像格式: 1080p120) 190 ms (Inspire 2+X4S, 图传格式720p60, 录像格式: 1080p60)；
支持“御”Mavic Pro, Phantom 4系列以及“悟”Inspire系列；
近场无干扰，高清模式下的图传格式为1080p/30fps，当信道质量变差时则会自动切换至720p/30fps；流畅模式下，图传格式保持在720p/60fps。可根据使用场景，切换最佳分辨率；
配备两块高分辨率的显示屏，单眼具有1920×1080分辨率， 360度全向接受范围低至110ms的延时。
	套
	2

	9
	手持稳定器
	型号：防抖手机云台 手持稳定器
一、规格：

包含：

1、黑色稳定器 ；

2、电池 ；

3、充电器；

4、底座；

5、原装延长杆；

6、原装三脚架 ；

7、适配器；

8、 重量：约201g；

9. 电池容量：980mAh； 

10、尺寸手柄：约61.8×48.2×161.5mm。
二、技术参数：

采用夹紧的方式固定手机，在机身与手机接触的地方全部由橡胶垫保护；

手控方向手柄具备扳机按键，通过单击按住、双击、三击实现锁定拍摄方向、云台回正、将手机的前后摄像头之间切换等功能；
对主体的识别和跟随灵敏度高，主体跑出了画面，系统也可以在主体进入画面的瞬间将其捕捉。
	套
	3

	10
	4.5K电影级摄影机
	型号： 4.5K电影机摄像机器（套装）
一、套装包含：

 机身；

扩展单元；

 4.7英寸LCD ；

120GB存储卡；

外部手柄；

电池扣夹；

电源适配器；

二、技术参数：

传感器：20.48mm×10.8mm的Drgon传感器；

动态范围：16.5+档，画面素质达到电影水准；
4.5K 120fps,4K 120fps,3K 160fps,2K 240fps的高速拍摄记录功能；
4.5K RAW(帧率:1-120fps),ProRes 422HQ(帧率:1-75fps)；
视频编码：能够在拍摄R3D REDCODE Raw的同时记录2K分辨率的苹果Propes格式；
R3D格式和2K ProRes和Avid DNxHR编码格式同步记录；

最新的RED DSMC2系统,拥有4.5K Dragon影像传感器,提供与Epic Dragon等相同的色彩和图像质量；
8、机身3G-SDI and HDMI输出,内置W-Fi,支持无线遥控。
感光器：9.9万像素cmos

像素阵列：4608（h）×2160（v）

动态范围：16.5+档

最大帧率：120帧/秒时为4.5K2.1:1（4608×2160）及15：1 

              120帧/秒时为4K全帧（4096×2160）及13:1 

              120帧/秒时为2K全帧（2048×1080）及8:1

采用red mini-mag120GB可实现典型最长录制时间：4.5 2.1:1（4608×2160）和24帧/秒 11:1  ：52分钟

2k全帧 （2048×1080）和24帧/秒11:1 254分钟

2k全帧（2048×1080）和24帧/秒（采用Apple Prores）422:110  

分钟

apple prores：apple prores422、422hq、422LT高达2K（2018×1080）及高达60帧/秒 

AVID编解码：AVID DNXHD LB(1920×1080）8位，高达60帧/秒

重量：3.5磅
	套
	1

	11
	虚拟现实vr摄像机
	型号：8K高清VR全景视频输出6台同步全景拍摄运动相机完全版

一、产品清单：

同步套盒：1个；

防水运输盒： 1个；
塑料镊子：1把；
超细纤维袋：1个；
2.5mm六角扳手：1个；
kolor软件应用（autopano Video pro+autopano Giga）；
Sync Rig：1台；
gopro摄像机：6台；
可重复充电的摄像机电池：6块；
数据线：6根；
镜头盖：6个；
32gb microSD存储卡：6张；
micro USB读卡器：6个；
gopro智能遥控器：1个；
7端口USB集线器：1个；
switronix hypercore-98S电池：1块；
switronix GP-S V型接口电池转接板/电池夹：1块；
switronix GP-LS电池充电器：1个；
 powerTap插头：1个，配2.5毫米×5.5毫米直流电缆；
后期拼接合成软件。
二、技术参数：
像素级同步；

抗造的设计； 
无线遥控器；
最高3小时拍摄；
 赠送Kolor Autopano 拼接软件；
Omni特有阵列摄像机固件1个；
12V电源输入端（规格：2.5×5.5mm，7A）；
录制格式视频：H.264 codec，mp4文件格式，45Mb/s(Protune 60Mb/s)；
音频：48kHz，原始PCM动态影像2.7K 4:3/30fps(7940×3970)2.7K 4:3/25fps(7940×3970)1440p/60fps(5638×2819)
1440p/50fps(5638×2819)。
锂电池（规格：1160mAh，3.8V，4.4Wh）

产品尺寸：120×120×120mm

存储性能动态影像：2.7K 4:3/30fps(7940×3970)2.7K 4:3/25fps(7940×3970)1440p/60fps(5638×2819)1440p/50fps(5638×2819)

文件格式：视频：H.264 codec，mp4文件格式，45Mb/s(Protune 60Mb/s)音频：48kHz，原始PCM

存储介质：6张microSD卡
	套
	1

	12
	影视远程荧光LED柔光灯
	型号：远程荧光LED柔光灯 
技术参数：

光学系统：远程荧光面板；

切斜角度：正负90度；
光线角度：110°（半峰角度）；

8.8kg（19.4lbs）；
插口16mm/28mm组合插口（baby5/8/junior1-1/8组合插口）；

倾斜角度：正负90度；
灯头输入电压：48V DC；
功耗：标称值200W，最大值240W ；
灯头电源连接：3pin XLR公头 - 15安培（pin1：负极/pin2：正极）； 

电池接口：4pinXLR公头 - 10安培（pin1：负极/pin2：正极）；

电池直流电压范围：23-36V DC；

电池模式光线输出：100％全光；

白光：可换远程荧光面板2700K、3200K、4300K、5600K、6500K、和绿色 ；

色温误差：正负200K（理论值）；

显色性：2700K：cri＞98、3200K:cri＞98、4300K：cri＞97、5600K：cri＞94 、6500K：cri＞93；

光控：0-100％连续可调 ；

操控：板载控制器、5针DMX输入/连接、LAN连接、USB-A ；

遥控设备管理（RDM）：DMX功能，计时器以及标准RDM指令显示；

 USB界面：DMX功能，灯具状态及通过PC、MAX和U盘进行固件升级；

外壳颜色： 蓝、银/黑色；

工作环境温度：-20-45摄氏度（-4-113°F）；
防护等级：IP20 ；

LED预计使用寿命:50000h；

使用寿命内预计色彩偏移量：＜200K ；
	套
	1

	13
	数字电影拍摄灯
	型号：LED 聚光灯螺纹透镜灯系列灯具
技术参数：
光学系统：可聚焦的佛氏镜；

镜片直径：175 mm / 7 inch；

光线角度：15° - 50° (Half Peak Angle)；

重量：10.9 kg / 24 lb (Hanging / Stand), 12.4 kg / 27 lb (Pole Operation)；

握把：可调式固定架，高强度倾斜固定座P.O操作版本(可调整水平倾斜及对焦)；
灯座：28 mm连接栓；
倾斜角度：+/- 90°；
输入电源范围： 100 - 264V AC, 50-60Hz；
 耗电量 ：210 W ；
电源接头： Bare Ends / Schuko / Edison Connector；
 白光： 连续无段可调色温2800-10000K ；
彩色光：藉由色调与饱和度完全调整RGB+W色域；
色彩还原： CRI 95 (3200 K - 5600 K) ；
绿光-氨红调整：连续无段调整；
调光： 0 -100%连续无段调整；
 控制接口： 5-Pin DMX 1入1出、选用控制面板、Mini-USB；
 遥控管理(RDM)： DMX功能,时数计数器，标准的RDM通讯命令；
 Mini-USB界面： DMX功能，灯具状态，透过PC软件做韧体升级；
 外壳颜色：蓝银色、黑色；
操作环境温度： 0°- 35°C ；
保护等级： IP20 ；
散热模式 ：藉由侧边的控制面板，RDM及Mini-USB接口，三种散热模式可以选择：被动模式：静音无风扇，Boots：启动定速风扇散热在光线出力80%时启动，动态散热：定速风扇散热永远启动；
 概略LED寿命(L70)： 50,000小时 ；
认证： CE ；
聚焦能力：聚光>散光>聚散光之间传统佛氏灯具当中。
	套
	1

	14
	影棚平板LED灯
	型号：柔光灯影棚平板LED灯演灯电视台影视剧组
系统参数： 

光学系统：柔光面板；

发光面：约645mm×300mm；
重量： 约13KG（28.7lbs）；
操作：钢轭，高强度的倾斜锁扣，可选竿控版本（横动&倾斜）；
 插口：28mm（junior转接头）；
倾斜角度  +/-90度；
灯头输入电压：48V DC；
功耗：标称值420W，最高值450W ；
灯头电源连接： 3pin*LR公头-15安倍（Pin1:负极/Pin2:正极）；
电池插口：4pin*LR公头-10安倍（Pin1:负极/Pin2:正极）；
电池电压范围：23-36V DC ；
电池模式光线输出：50%全光；
白光：2800K-10000K连续可调色温；
彩色光：完整RGB加白色域，色调和饱和度可调；
色温误差：  +/-100K(标称值)，+/-1/8绿色-品红（标称值）；
显色性：CRI平均大于95/TLCI平均大于90；
绿一品红调节：连续可调（全减绿至全加绿）；
光控：0-100%连续可调；
操控：板载控制器、5针DMX输入/连接、LAN连接、USB-A；
遥控设备管理（RDM）：DMX功能，计时器以及标准RDM指令显示；
USB界面：DMX功能，灯具状态及通过PC，Mac和U盘进行固件升级；
外壳颜色：蓝/银 、黑色；
工作环境温度： -20度-45度（-4-113度F）；
防护等级：IP20；
LED预计使用寿命（光度维持70%或以上）：50000小时；
使用寿命内预计色彩偏移量：小于200K ；
电源输入范围： 90-250V AC,50-60Hz ；
电源输出范围 ：48V  DC ；
电源输入连接： TRUE1插座（裸端接线电缆/Schuko/Edison可选）；
电源输出连接： 3PinXLR母头-10安倍（Pin1:负极/Pin2：正极）TRUE1插座（主电源）；
电源重量：约5kg(11lbs) ；
操控：板载开关；
插口： 大力夹/SkyPanel电源轨接口。
	套
	1

	15
	聚光灯调光器
	型号：2000W聚光灯调光器 兼容1000W和650W等钨丝灯 亮度无极调节调光盒

规格：

1、调节范围：带调光旋钮，无级调光，最小可调到灯管接近完全关闭的亮度；

重量：约0.85kg；

适用范围： 150W、300W、500W、650W、1000W和2000W影视聚光灯、以及其他2KW以内钨丝类灯具均可适用；
产品自带3米多电源线。
	条
	5

	16
	钨丝灯调光器
	型号：5000W钨丝灯调光器可调亮度调光钨灯5K聚光灯遥控器

技术参数：

输入电压：180V-240V ，输出电压：0V-240V ；

最大功率：最大输出功率5000W ；
工作原理：靠调节输出电压来调亮度；
两端接口：32A工业三蕊公头+母头；
产品净重：约1.95KG；
6、适用5000w及以下各类影视和摄影聚光灯（光源必须为钨丝），以及其他各类发光源为钨丝的灯具。
	套
	2
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	黑色重型吊杆425B 影视摄影斜臂架灯架吊臂摇臂
	接口有：16mm/28mm attachment type； 

最大延伸：320；
最大延伸时的承重能力：6kg；
最小延伸：50；
材料：铝合金；
臂管径：55.45mm ；
重量：15KG ；
重力铸件：支持；
闭合长度：220cm。
	套
	1
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	摄影小推车
	型号：定制导演车，上下两层
规格：6轮导演车 摄影工具车 剧组车 货架 影视小推车 摄影板车 导监车 ； 
1、115×66×100cm（长宽高）；
2、 打包尺寸：约140×70×45cm；

3、可2台监视器，同时拉走云台脚架。
	辆
	1
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	摄影便携折叠拉杆车 
	打开尺寸：约48*53*108cm（长宽高）；

折叠尺寸：约48.5*55*75cm（长宽高）；
铝合金伸缩拉杆，铝合金底板；
净重：约5kg ；
承重：约160kg；
6、材质：铝合金+pp， 磨砂氧化铝管， 静音橡胶轮。
	辆
	10
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	摄影专用沙袋
	1、主要材料： 双色牛津布、内加支撑钢板；
2、展开尺寸： 约55cm * 26cm （为沙袋展开后尺寸）；
3、装运重量： 0.45公斤； 
4、主要特点： 两边双开、双层沙袋，每边沙装各有两层拉链，沙袋内部四周缝合处新增包边处理，更不容易落沙，可以用来装沙子、碎石和铁块等物品作现场摄影承重用，比如灯光吊臂承重、压轨道、稳定灯架和魔术腿、甚至现场警示等多种用途。
	个
	40
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	电视体感游戏机
	一、规格：

1、主机：1个；

2、无线控制器：1个； 

3、高速 HDMI 缆线：1根；

4、电源线：1根。

二、技术参数：

显示芯片：40纳米8核芯片；

操控方式：体感+手柄；
存储介质：8G DDR3;

接口:4K HDMI输入输出USB3.0接口；
可参与人数：多人；
视频格式：通用视频格式；
系统语言：中文；

音频输出：有；

网络功能：支持；

存储容量：1TB；

游戏载体：硬盘+光盘；

CPU：8核x86ADM Jaguar架构CPU；

产品尺寸：约229.8×295×64.5mm；

产品重量：约4.7kg。
	台
	1
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	无线蓝牙监听耳机
	型号：头戴式监听耳机抗噪
技术参数：
1、灵敏度: 107dB/Mw；

2、阻抗: 30Ω；

3、频响范围: 5-30000Hz；

4、耳机类型: 无线；  

5、插头直径: 3.5mm耳机；

6、输出音源: 随身视听；

7；缆线长度: 132cm；
8、利用空气流动创造出立体3D音乐效果，按钮SpeakEasy 麦克风电缆  steelflex头带采用真皮搭配钢架制成 耐用电缆/插头弯曲。
	套
	1
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	VR全景摄像机
	型号：4K运动相机摄像机/ VR全景摄像 
一、套装包含：

主机：2件；
锂电池：2件；
电池充电器；

电源适配器；
MicroUSB线；
镜头玻璃盖：3 件；
镜头保护盖：2件；
皮套：2件；
快速入门指引；
保修卡 ；
固定盒 ；
电子遥控器 ； 
双相机固定座；
吸盘固定座；
自拍杆；
遥控器底座；
飞行器全景云台；
二、技术参数：
传感器：1276万像素的背照式CMOS传感器；

视频分辨率：支持4K，最高可录制2880x2880 1:1或3840x2160 16:9的球形影片（4K时30fps）当分辨率为1280x720时，帧率可提升至120fps；
镜头：
镜头结构：7组9片；

镜头特点：Global模式：拍摄360度平行与235度垂直视野，Front 模式：16:9 广角视野，235度广角，对焦范围：50cm-无穷远；
实际焦距：f=0.85mm；
等效35mm焦距：8.2；
最大光圈：f2.8；
特殊拍摄模式：连拍、间隔录影、循环录影、自动录影（侦测运动对象）；
无线性能：WiFi；

NFC功能：支持；

机身尺寸：约48 x 50 x 52.5 mm；
机身重量：102克（包括电池、存储卡）；
存储介质：Micro SD卡，最大支持128GB；
防护性能：支持IPX5生活防水，JIS6级防尘、2米防震，最低工作温度-10℃。
支持无人机拍摄、潜水摄影、VR全景摄像 。
	套
	1
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	虚拟仿真工作站
	cpu主频：英特尔酷睿I7 7700K  四核；
2、散热：定制一体式呼吸灯水冷；
3、主板：英特尔芯片；
4、显卡：影驰GeForce GTX1080；
5、内存：海盗船复仇者8G/2400 DDR4（4条）；
6、硬盘：建兴T10 240GM.2NVME固态 ；

电源：安钛克VP500B铜牌半模 401W-500W；

机箱：中塔式机箱；
9、光驱：RW；

10、系统：win10；
11、售后服务：180天硬件以换代修，3年质保。
	台
	2
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	全息3D眼镜智能眼镜AR
	型号：全息3D眼镜增强现实眼镜 开发者版本
光学部件：透视全息透镜，2个HD 16：9光引擎，自动瞳距校准，全息分辨率最高230万光点，全息密度>2.5K弧度（每弧度广点）；

传感器：1个IMU，4个环境探测摄像头， 1 个深度摄像头 ，1个200万像素摄像头，混合现实捕捉传感器，4个麦克风 ，1个光度感应器；
产品类型：混合现实设备（MR）；
人体感知：立体声效，视线跟踪，手势输入，语音支持；

输入/输出/输出：内置扬声器，3.5mm音频插孔，音量调高/调低按钮，亮度调高/调低按钮，电源按钮，电池状态指示灯，WiFi 802.11ac，Micro USB 2.0，电缆；

处理器：Intel 32位体系机构，定制的Microsoft全息处理单元（HPU 1.0）；

内存：64GB闪存，2GB RAM（2GB CPU和1GB HPU）；

主要性能:内置高端CPU和GPU，全息透视镜头，搭载全息处理芯片，通过手势操控，提供全息图像，追踪声音、动作和周围环境，应用于火星探索，建筑设计，外科手术等领域深度摄像头的视角120*120度，内置传感器产生许多数据，由机载的CPU、GPU和首创的HPU(全息处理单元)进行处理，右侧的按钮调整音量，以及控制全息图的对比度。
	套
	1

	26
	动画航拍取景器
	型号：航拍飞行器变形无人机 专业套装
一、套餐包含：

无人机：1架 ；

2、遥控器：1个；
3、航拍云台相机：1个；
4、内置CinemaDNG和APPle Prores许可证；
▲5、DJI Care换新计划×2（分别为机身与云台相机的换新计划），提供一年内两次换新服务；
▲6、第三者责任险；
7、螺旋桨（对)×4；
8、智能飞行电池×2（TB50）；
9、充电器×1；
10、充电管家×1；
11、电源线×1；
12、双A口USB线×1；
13、MICRO SD卡×1；
14、视觉标定板×1；
15、云台减震球× 3 ；
16、快拆桨桨座套件×1；
17、外包装箱×1；
18、电池保温贴纸×4。
二、技术参数：
（一）无人机参数：

产品类型：四轴飞行器；

飞行载重：约4000g；

悬停精度：垂直：（下视视觉系统启用：±0.1m）±0.5m，水平：（下视视觉系统启用：±0.3m）±1.5m；

升降速度：最大上升速度：P模式/A模式：5m/s；S模式：6m/s；

最大下降速度：垂直：4m/s；斜下降：4－9m/s（App中可设置，默认：4m/s）；

最大水平飞行速度：108km/h；

飞行时间：最大飞行时间：27min（使用ZenmuseX4S）；

轴距：（降落模式）605mm；
感应系统：视觉定位系统,前视障碍物感知系统；
工作环境温度 -10 ℃至 40 ℃；
最大飞行海拔高度：5000m；
相机：内置相机，视频拍摄；
支持云台，可控转动范围俯仰:-130°至+40°；横滚:±20°；水平:±320°增稳云台；
遥控器： 附带遥控器，工作频2.400-2.483GHz；5.725-5.850GHz；
支持电池容量：4280mAh；

15、重量：约3290g；
16、其它性能：APP控制，下视视觉系统,前视视觉系统,顶部红外感知系统,障碍物感知。

（二）云台相机参数：

1、尺寸：约140×98×132 mm；

2、重量：约461g；

3、支持的镜头：

DJI MFT 15mm/1.7 ASPH （需安装配重圈和遮光罩），
Panasonic Lumix 15mm/1.7（需安装配重圈和遮光罩），
Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD，
Olympus M.Zuiko 12mm/2.0（需安装配重圈），
Olympus M.Zuiko 17mm/1.8（需安装配重圈），
Olympus M.Zuiko 25mm/1.8，
Olympus M.Zuiko 45mm/1.8，
Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6；

4、传感器：CMOS，4/3"；

FOV：72°（配合DJI MFT 15mm/1.7 ASPH）；

图像分辨率：4:3, 5280×3956，16:9, 5280×2970；

视频分辨率：

H.264
C4K: 4096×2160
23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps
4K: 3840×2160
23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps
4K: 3840×1572
23.976/24/25/29.97p @100Mbps
2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps
47.95/50/59.94p @100Mbps
FHD: 1920×1080
23.976/24/25/29.97p @60Mbps
47.95/50/59.94p @80Mbps
119.88p @100Mbps

H.265
C4K: 4096×2160
23.976/24/25/29.97p @100Mbps
4K: 3840×2160
23.976/24/25/29.97p @100Mbps
4K: 3840×1572
23.976/24/25/29.97p @100Mbps
2.7K: 2720×1530
23.976/24/25/29.97p @65Mbps
47.95/50/59.94p @80Mbps
FHD: 1920×1080
23.976/24/25/29.97p @50Mbps
47.95/50/59.94p @65Mbps
119.88p @100Mbps
C-DNG RAW
5.2K: 5280×2972
23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps
4K: 4096×2160, 3840×2160
23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps
4K: 4096×2160, 3840×2160
50/59.94p, up to 4.0Gbps

Apple ProRes
5.2K: 5280×2160
23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps
4K: 3840×2160
23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps
4K: 3840×2160
23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps
图像存储格式：DNG，JPEG，DNG+JEPG；

视频存储格式：RAW，ProRes，MOV，MP4；

工作模式：拍照模式，录像模式，回放模式；

拍照模式：Micro SD: 单拍，BURST 连拍（3/5/7/10/14 张），AEB 连拍（3/5 张），定时拍摄，SSD: RAW BURST连拍 （3/5/7/10/14/20/∞ 张）；

曝光模式：程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光；

曝光补偿：±3.0（以1/3 为步长）；

测光模式：中央偏重点测光，点测光（点测光区域可选12x8）；

测光锁定：支持；

电子快门速度：8－1/8000秒；

白平衡：自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯，日光灯，手动白平衡（2000K-10000K）；

ISO范围：100 – 6400（视频），100 – 25600（照片）；

视频字幕：支持；

抗闪烁：自动，50Hz，60Hz；

PAL/NTSC制式：支持；

（三）云台参数：

角度抖动量：±0.01°；

安装方式：可拆式；

可控转动范围：俯仰：+30°至－90°，平移：±320°；

结构设计范围：俯仰：+50°至－140°，平移：±330°，横滚：+90°至-50°；

最大控制转速：俯仰：90°/s，平移：90°/s。
	套
	1
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	数位屏绘画手绘板
	型号:数位屏绘画板旗舰版
1、压感笔：8192级压感支持60倾斜级数及角度，无线无源，全新笔盒；

2、色域：96% Adobe RGB；

3、屏幕大小：13.3英寸（33.8cm）；

4、外形尺寸：约367×229×16mm；
5、显示屏：2.5k WQHD 2560×1440 分辨率，178°IPS广视角，多指触控；

6、处理器：酷睿I7；

7、显卡：inter ris550强劲核心显卡；

8、固态硬盘：512G；

9、 内存：16G；

10、3D摄影功能：有；

11、续航时间：6小时。
	台
	2
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	摄像机话筒
	型号：摄像机话筒（套）

套装包含：

手持话筒：1个；

腰包发射器：1个；

领夹式话筒：1个。
技术参数：

频率响应：20hz-20000hz ；

THD总谐波失真：约为0.1％；

重量：信号接收器87g ；
音频输入：3.5mm插头；
音频输出：卡农；
工作温度：-10℃+55℃；
信噪比：＞90db（A）；
RF输出功率：最大可调节到250mW；
工作时间：大于4h（信号接收器），约为15h（锂电池信号发射器）；
调制：GFSK；
音频输出电平：-30dbu -0dbu四段；
电池规格：锂电池，3.7V DC；
动态范围：＞120db（A）；
频带：1880-1930Mhz；
采样率：24bit/48KHZ；
时延：19ms；
搭载一个腰包发射器与ME2领夹式话筒；
适用于摄像机和单反照相机。
	套
	2


备注：项目需求一览表中带“▲”项为关键指标，必须满足或优于要求，否则竞标无效。


